
dz
ia

łk
a 

nr
 2

30
dz

ia
łk

a 
nr

 2
18

/5

dz
ia

łk
a 

nr
 2

30
dz

ia
łk

a 
nr

 2
18

/5

Potok Morawka

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+211,00 przebudowa odbywa się wraz z 
wymianą podbudowy - konstrukcji drogi

zmienna
od 498 do 642

Istniejąca sieć gazu gn100

Istniejąca sieć 
telekomunikacyjna

Przekrój istniejący km 0+025
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Potok Morawka

642

Istniejąca sieć gazu gn100

Istniejąca sieć 
telekomunikacyjna

Przekrój projektowany km 0+025

0,001,0%-0,03

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Głubczycka 4B, 48-130 Kietrz
tel.: +48 693 273 723;  e-mail: marcgt1@wp.pl

MG PROJEKT MARCELI GŁOGIEWICZ
Marceli Głogiewicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MG PROJE
KT

og
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ie

Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejąca sieć wodociągowa

+0,03

1
1  konstrukcja drogi

4cm Warstwa ścierlana - beton asfaltowy AC11S
4cm Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W

20cm

Podbudowa zasadnicza kruszywo łamane 
0-32mm, 
Podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego 
cementem z domieszką pospółki Rm>=2,5MPa

20cm
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