
Gmina Kietrz ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Kietrzu

Zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne dla jezdni w części z wymianą podbudowy:

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm;

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4cm;

podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm – gr. 20cm;

warstwa podbudowy ulepszonej z gruntu stabilizowanego cementem z domieszką pospółki (30%)

wykonywanej przez zespół do stabilizacji z węzła, z dowozu – gr. 20cm.

Powierzchnia zabudowy:

projektowanej jezdni na odcinku 211m – 1103m2;

Długości:

jezdni objętej przebudową – 211m;

krawężnika - 211m
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Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Kietrzu

Przyjęto ceny Intercenbud z II kwartału 2025r., w tym ceny robocizny jako ceny minimalne dla cen robót
inżynieryjnych w II kwartale 2025r.
Kosztorys sporządzono w oparciu o obowiązujące na dzień jego opracowania rozporządzenie w sprawie
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.
Pozycje, które nie da się określić za pomocą katalogu norm zostaną określone jako kalkulacja indywidualna
lub poprzez analogię do pozycji katalogowej.
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Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Kietrzu
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,211 km 0,211
RAZEM

2
d.1 wycena 

indywidualna

Nadzór branżowy dla sieci: gazowej, wodociągowej,
telekomunikacyjnej i energetycznej

szt

1 szt 1,000
RAZEM

3
d.1

KNR AT-03 
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2

1103 m2 1 103,000
RAZEM

4
d.1

KNR 4-04 
1105-01
analogia

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość do 1 km; analogia, wywóz materiału z
frezowania na odległość 1km, dodatkowy 1km jest zawarty
w poz. 2

m3

W pozycji 
należy 

uwzględnić 
utylizację

poz.3 * 0,03 m3 33,090

RAZEM
5

d.1
KNR 2-31 
0101-01 
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

uwzględnia 
poszerzenie 

pod 
krawężnik; 
uwzględnia 

mechaniczne 
rozebranie 

istniejącego 
krawężnika

poz.3 m2 1 103,000

RAZEM
6

d.1
KNNR 6 
0113-02
analogia

Podbudowa z gotowej mieszanki kruszyw stabilizowanych
cementem o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż
Rm=2,5MPa; gr warstwy 20cm; mieszanka z dowozu

m2

poz.3 m2 1 103,000
RAZEM

7
d.1

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm; kruszywo łamane
0-32mm: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3;
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2≥130MPa,
stosunek odkształcenia wtórnego do pierwotnego
E2/E1≤2,2

m2

poz.3 m2 1 103,000
RAZEM

8
d.1

KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.3 m2 1 103,000
RAZEM

9
d.1

KNR 2-31 
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

uwzględnion
o skośne 

zakończenie 
warstwy

poz.3 m2 1 103,000
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Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Kietrzu
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

10
d.1

KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.3 m2 1 103,000
RAZEM

11
d.1

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.3 m2 1 103,000
RAZEM

12
d.1

KNR 2-31 
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

211,00 * 0,057 m3 12,027
RAZEM

13
d.1

KNR 2-31 
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej - UWAGA, krawężniki ustawione na
"0" i odwrócone do potoku Morawka

m

211,00 m 211,000
RAZEM

14
d.1

KNR 2-31 
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM
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