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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont (modernizacja) drogi gminnej w Rogożanach

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pomiary geodezyjne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1.200 km 1.200
RAZEM 1.200

2
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, cała długość drogi

m2

5935 m2 5935.000
RAZEM 5935.000

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km,
łącznie transport destruktu asfaltowego do 3km z poz. 2
Krotność = 2

m3

5935*0.04 m3 237.400
RAZEM 237.400

4
d.1

KNR 2-21
0218-03
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - mechaniczne
rozścielenie destruktu asfaltowego we wskazanym miejscu

m3

5935*0.04 m3 237.400
RAZEM 237.400

5
d.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

km

1.200 km 1.200
RAZEM 1.200

6
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

2 Nawierzchnia i konstrukcja pod nawierzchnią drogi
7

d.2
KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
przewidziano konieczność odtworzenia konstrukcji jezdni na 500m kw

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

8
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm, kruszywo łamane 0/63mm

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

9
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm, kruszywo łamane 0/31,5mm

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

10
d.2

KNR 2-31
0110-01
0110-02
analogia

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - warstwa profilowa, wyrównawcza, beton asfaltowy AC16P, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, na odtworzeniu oraz 20% całej powierz-
chni

m2

500+(0.2*5935) m2 1687.000
RAZEM 1687.000

11
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

5935 m2 5935.000
RAZEM 5935.000

12
d.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, beton asfaltowy AC16W

m2

5935 m2 5935.000
RAZEM 5935.000

13
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

5935 m2 5935.000
RAZEM 5935.000

14
d.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, beton asfaltowy AC11S

m2

5935 m2 5935.000
RAZEM 5935.000

15
d.2

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - w miejscach łączenia
starej i nowej konstrukcji drogi

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

3 Odwodnienie drogi - rowy
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16

d.3
KNNR 6
1302-02
analogia

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

17
d.3

KNR 15-01
0114-04

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - przyjęto szerokość
skarp 2m, obustronnie

m2

2.00*2*300 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

18
d.3 analiza indy-

widualna

Czyszczenie i udrożnienie rowków przydroznych m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

19
d.3

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 3 km - wykopy pod korytko betonowe, przyjęto 300m długości kory-
tek

m3

300*0.25*0.30 m3 22.500
RAZEM 22.500

20
d.3

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podsypka pod
ławę korytka

m2

300.00*0.25 m2 75.000
RAZEM 75.000

21
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła, beton C12/15 m3

300.00*0.25*0.10 m3 7.500
RAZEM 7.500

22
d.3

KNR 2-31
0606-04
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - analogia, ułożenie korytek ściekowych o grybości 8cm

m

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
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