
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  

 

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bňdŃcego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego. 

 

Rodzaj obiektu budowlanego: ruiny koŜcioğa ewangelickiego 

Kategoria obiektu budowlanego: X 

 

Przedmiot zamierzenia budowlanego: 

Przedmiotem inwestycji jest czňŜciowa odbudowa ruin koŜcioğa ewangelickiego  

w miejscowoŜci Rozumice, na dziağce nr 340. 

W ramach prac przewiduje siň: 

- usuniňcie gruzu, kamieni i ziemi z budynku, 

- podmurowanie uszkodzonych Ŝcian w czňŜci prezbiterium i naw, 

- usuniňcie roŜlinnoŜci i cegieğ wraz z wyr·wnaniem korony muru wieŨy, 

- usuniňcie roŜlinnoŜci i dach·wek z gzymsu, 

- usuniňcie roŜlinnoŜci i cegieğ wraz z wyr·wnaniem korony muru Ŝcian, 

- odtworzenie nadproŨy nad otworami okiennymi oraz fragmentu Ŝciany, 

- odtworzenie gzymsu wieŒczŃcego na koronie muru Ŝcian, 

- wykonanie wieŒca Ũelbetowego, 

- zabezpieczenie korony mur·w Ŝcian obr·bkŃ blacharskŃ, 

- roboty towarzyszŃce. 

 

Lokalizacja: 

48-130 Rozumice 

dziağka nr 340 

 

Inwestor: 

Gmina Kietrz 

ul. 3 Maja 1 

48-130 Kietrz 

 

Podstawa opracowania: 

- umowa na wykonanie prac projektowych, 

- wizja lokalna na terenie inwestycji, 

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem, 

- obowiŃzujŃc przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynk·w. 

 

 



 

1.2 Spos·b uŨytkowania i program uŨytkowy obiektu budowlanego. 

Zamierzony spos·b uŨytkowania oraz program uŨytkowy obiektu budowlanego. 

 

1.  Spos·b uŨytkowania:  

 

Przedmiotowe ruiny koŜcioğa w swoim obecnym stanie technicznym, kt·ry nie zezwala na 

przebywanie w obrňbie jego os·b postronnych nie peğni Ũadnej funkcji rekreacyjnej. 

Po przeprowadzonych robotach zwiŃzanych z czňŜciowŃ odbudowŃ oraz pracach 

porzŃdkowych ruiny koŜcioğa bňdŃ peğniĺ funkcjň rekreacyjnŃ dla turyst·w oraz mieszkaŒc·w 

wsi. 

 

2. Program uŨytkowy obiektu budowlanego: 

 

Nie dotyczy. 

 

1.3 Ukğad przestrzenny oraz formň architektonicznŃ obiektu budowlanego, w tym jego 

wyglŃd zewnňtrzny, a takŨe spos·b jego dostosowania do warunk·w wynikajŃcych  

z wymaganych przepisami szczeg·lnych pozwoleŒ, uzgodnieŒ lub opinii innych organ·w. 

Ukğad przestrzenny oraz formň architektonicznŃ obiektu budowlanego, w tym jego wyglŃd 

zewnňtrzny, uwzglňdniajŃc charakterystyczne wyroby wykoŒczeniowe i kolorystykň 

elewacji, a takŨe spos·b jego dostosowania do warunk·w wynikajŃcych z wymaganych 

przepisami szczeg·lnych pozwoleŒ, uzgodnieŒ lub opinii innych organ·w, o kt·rych mowa 

w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleŒ miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjŃ o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu albo uchwağy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

lub inwestycji towarzyszŃcych. 

 

1. Ukğad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego: 

 

Ruiny koŜcioğa ewangelickiego wybudowanego w latach 1804-1807 na miejscu wczeŜniejszej 

ŜwiŃtyni z 1430 r., a zniszczonego podczas II wojny Ŝwiatowej znajdujŃ siň w centralnej 

czňŜci wsi Rozumice. 

Przed zniszczeniem koŜci·ğ ewangelicki skğadağ siň z dobudowanej od strony wschodniej 

zakrystii, prezbiterium oraz naw zlokalizowanych w centralnej czňŜci oraz wieŨy koŜcielnej 

znajdujŃcej siň od strony zachodniej. 

Obecnie pozostağoŜciŃ po wybudowanym koŜciele stanowiŃ jedynie Ŝciany wraz z otworami 

okiennymi i drzwiowymi, kt·re posiadajŃ liczne ubytki i uszkodzenia wynikajŃce z dziağaŒ 

wojennych. 

 



 

 

 

Zdj. 1. Przedmiotowe ruiny koŜcioğa ewangelickiego. 

 

2. WyglŃd zewnňtrzny z uwzglňdnieniem charakterystycznych wyrob·w wykoŒczeniowych  

i kolorystykň elewacji: 

 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych tynk·w zewnňtrznych w miejscach wyr·wnania Ŝcian, 

odtworzenia nadproŨy ğukowych, Ŝcian oraz gzyms·w. 

Obr·bki blacharskie zabezpieczajŃce korony mur·w zostanŃ wykonane z blachy tytan-cynk 

gr.0,60 mm. 

 

3. Spos·b dostosowania obiektu do warunk·w wynikajŃcych z wymaganych przepisami 

szczeg·lnych pozwoleŒ, uzgodnieŒ lub opinii innych organ·w lub ustaleŒ miejscowego planu 

zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy: 

 

Przedmiotowy zakres rob·t nie wymaga uzyskania decyzji o warunki zabudowy. 

W zwiŃzku z tym, nie okreŜlono Ũadnych ustaleŒ oraz ograniczeŒ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczeg·lnoŜci: 

a) kubaturň, 

b) zastawieni powierzchni uŨytkowej, przy czym: 

- powierzchniň uŨytkowŃ budynku pomniejsza siň o powierzchniň: przekroju poziomego 

wszystkich wewnňtrznych przegr·d budowlanych, przejŜĺ i otwor·w w tych przegrodach, 

przejŜĺ w przegrodach zewnňtrznych, balkon·w, taras·w, loggii, schod·w wewnňtrznych  

i podest·w w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuŨytkowych poddaszy, 

ï powierzchniň uŨytkowŃ budynku powiňksza siň o powierzchniň: antresol, ogrod·w 

zimowych oraz wbudowanych, Ŝciennych szaf, schowk·w i garder·b, 

ï przy okreŜlaniu powierzchni uŨytkowej powierzchniň pomieszczeŒ lub ich czňŜci  

o wysokoŜci w Ŝwietle r·wnej lub wiňkszej od 2,20 m zalicza siň do obliczeŒ w 100%,  

o wysokoŜci r·wnej lub wiňkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m ï w 50%, natomiast  

o wysokoŜci mniejszej od 1,40 m pomija siň cağkowicie, 

ï przy okreŜlaniu zestawienia powierzchni uŨytkowej lokali mieszkalnych przez lokal 

mieszkalny naleŨy rozumieĺ wydzielone trwağymi Ŝcianami w obrňbie budynku 

pomieszczenie lub zesp·ğ pomieszczeŒ przeznaczonych na stağy pobyt ludzi, kt·re wraz  

z pomieszczeniami pomocniczymi sğuŨŃ zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

c) wysokoŜĺ, dğugoŜĺ, szerokoŜĺ, Ŝrednica, 

d) liczbň kondygnacji, 

e) inne dane, niezbňdne do stwierdzenia zgodnoŜci usytuowania obiektu z wymaganiami 

ochrony przeciwpoŨarowej. 

 

1. Ruiny koŜcioğa: 

 

a) Kubatura brutto ï nie dotyczy 

b) WysokoŜĺ ruin ï bez zmian 

c) SzerokoŜĺ frontowa ruin ï bez zmian 

d) SzerokoŜĺ boczna ruin ï bez zmian 

e) Liczba kondygnacji ï nie dotyczy 

 

Zestawienie powierzchni uŨytkowych budynku objňtego opracowaniem (PN-ISO 9836: 

1997): 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 

 

1. Opinia geotechniczna: 

 

Proste warunki gruntowe. Nie uwidoczniono wystŃpienia w·d gruntowych ani grunt·w 

sğabonoŜnych. Warunki pozostajŃ bez zmian. 

 

2. Informacja o sposobie posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpğywami eksploatacji 

g·rniczej: 

 

Budynek zostağ posadowiony bezpoŜrednio na ğawach fundamentowych.  

Brak wpğywu eksploatacji g·rniczej. 

 

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:      

 

Dla obiektu okreŜla siň pierwszŃ kategoriň geotechnicznŃ ï bez zmian. 

 

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uŨytkowych. 

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczŃcego budynku ï liczbň lokali mieszkalnych 

i uŨytkowych. 

 

Nie dotyczy. 

 

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ï liczbň lokali mieszkalnych dostňpnych 

dla os·b niepeğnosprawnych. 

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczŃcego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego ï liczbň lokali mieszkalnych dostňpnych dla os·b niepeğnosprawnych,  

o kt·rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os·b niepeğnosprawnych, sporzŃdzonej  

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 

1217), w tym os·b starszych. 

 

Nie dotyczy. 

 

1.8 Warunki do korzystania z obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeğnosprawne, w tym osoby starsze. 

Opis zapewnienia niezbňdnych warunk·w do korzystania z obiekt·w uŨytecznoŜci 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeğnosprawne, 

o kt·rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os·b niepeğnosprawnych, sporzŃdzonej  

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze. 

 

Nie dotyczy. 



 

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujŃce wpğyw obiektu 

budowlanego na Ŝrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sŃsiednie. 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujŃce wpğyw obiektu budowlanego 

na Ŝrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sŃsiednie pod 

wzglňdem: 

a) zapotrzebowania i jakoŜci wody oraz iloŜci, jakoŜci i sposobu odprowadzania Ŝciek·w 

oraz w·d opadowych, 

b) emisji zanieczyszczeŒ gazowych, w tym zapach·w, pyğowych i pğynnych, z podaniem ich 

rodzaju, iloŜci i zasiňgu rozprzestrzeniania siň, 

c) rodzaju i iloŜci wytwarzanych odpad·w, 

d) wğaŜciwoŜci akustycznych oraz emisji drgaŒ, a takŨe promieniowania, w szczeg·lnoŜci 

jonizujŃcego, pola elektromagnetycznego i innych zakğ·ceŒ, z podaniem odpowiednich 

parametr·w tych czynnik·w i zasiňgu ich rozprzestrzeniania siň, 

e) wpğywu obiektu budowlanego na istniejŃcy drzewostan, powierzchniň ziemi, w tym glebň, 

wody powierzchniowe i podziemne ï uwzglňdniajŃc, Ũe przyjňte w projekcie budowlanym 

rozwiŃzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaĺ ograniczenie lub 

eliminacjň wpğywu obiektu budowlanego na Ŝrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty budowlane, zgodnie z odrňbnymi przepisami. 

 

1. Zapotrzebowanie i jakoŜci wody oraz iloŜci, jakoŜci i sposobu odprowadzania Ŝciek·w oraz 

w·d opadowych: 

 

Nie dotyczy. 

 

2. Emisja zanieczyszczeŒ gazowych, w tym zapach·w, pyğowych i pğynnych, z podaniem ich 

rodzaju, iloŜci i zasiňgu rozprzestrzeniania siň: 

 

Nie dotyczy. 

 

3. Rodzaju i iloŜci wytwarzanych odpad·w: 

 

Nie dotyczy. 

 

4. WğaŜciwoŜci akustycznych oraz emisji drgaŒ, a takŨe promieniowania, w szczeg·lnoŜci 

jonizujŃcego, pola elektromagnetycznego i innych zakğ·ceŒ, z podaniem odpowiednich 

parametr·w tych czynnik·w i zasiňgu ich rozprzestrzeniania siň: 

 

Nie dotyczy. 

 

 



 

5. Wpğyw obiektu budowlanego na istniejŃcy drzewostan, powierzchniň ziemi, w tym glebň, 

wody powierzchniowe i podziemne: 

 

Nie dotyczy. 

 

1.10 Analiza technicznych, Ŝrodowiskowych i ekonomicznych moŨliwoŜci realizacji wysoce 

wydajnych system·w alternatywnych zaopatrzenia w energiň i ciepğo. 

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczŃcego budynku ï analizň technicznych, 

Ŝrodowiskowych i ekonomicznych moŨliwoŜci realizacji wysoce wydajnych system·w 

alternatywnych zaopatrzenia w energiň i ciepğo, w tym zdecentralizowanych system·w 

dostawy energii opartych na energii ze Ŧr·değ odnawialnych, kogeneracjň, ogrzewanie lub 

chğodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg·lnoŜci gdy opiera siň cağkowicie lub czňŜciowo 

na energii z odnawialnych Ŧr·değ energii, o kt·rych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych Ŧr·dğach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 

1086 i 1503), oraz pompy ciepğa, okreŜlajŃcŃ: 

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energiň uŨytkowŃ do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepğej wody uŨytkowej, 

b) dostňpne noŜniki energii, 

c) wyb·r dw·ch system·w zaopatrzenia w energiň do analizy por·wnawczej: 

ï systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 

ï systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako poğŃczenie 

systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 

d) obliczenia optymalizacyjno-por·wnawcze dla wybranych system·w zaopatrzenia  

w energiň. 

e) wyniki analizy por·wnawczej i wyb·r systemu zaopatrzenia w energiň; 

 

Nie dotyczy. 

 

1.11 Analizň technicznych i ekonomicznych moŨliwoŜci wykorzystania urzŃdzeŒ, kt·re 

automatycznie regulujŃ temperaturň. 

W stosunku do budynku ï analizň technicznych i ekonomicznych moŨliwoŜci 

wykorzystania urzŃdzeŒ, kt·re automatycznie regulujŃ temperaturň oddzielnie  

w poszczeg·lnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z Ä135 

ust. 7ï10 i Ä147 ust. 5ï7 rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 



 

1.12 WyposaŨenie budowlano - instalacyjne 

Informacja o zasadniczych elementach wyposaŨenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniajŃcych uŨytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

 

RozwiŃzania konstrukcyjno-materiağowe podstawowych element·w konstrukcji obiektu. 

 

1. Usuniňcie gruzu, kamieni i ziemi z budynku koŜcioğa. 

Gruz, kamienie i ziemiň z poszczeg·lnych pomieszczeŒ budynku naleŨy usunŃĺ rňcznie. 

Urobek naleŨy transportowaĺ taczkŃ do kontener·w umiejscowionych poza terenem dziağki nr 

340. CağoŜĺ urobku naleŨy zutylizowaĺ.  

Zabrania siň zastosowania do usuniňcia gruzu, kamieni i ziemi z budynku jakichkolwiek 

maszyn mechanicznych. 

 

 
 

Zdj. 2. Obszar naw i prezbiterium, z kt·rego naleŨy usunŃĺ gruz, kamienie oraz ziemiň. 



 

 
 

Zdj. 3. Obszar przedsionka, z kt·rego naleŨy usunŃĺ gruz, kamienie oraz ziemiň. 

 

 
 

Zdj. 4. Obszar schod·w lub schowka, z kt·rych naleŨy usunŃĺ gruz, kamienie oraz ziemiň. 

 



 

 
 

Zdj. 5. Obszar schod·w lub schowka, z kt·rych naleŨy usunŃĺ gruz, kamienie oraz ziemiň. 

 

 
 

Zdj. 6. Obszar zakrystii, z kt·rej naleŨy usunŃĺ gruz, kamienie oraz ziemiň. 

 

2. Podmurowanie uszkodzonych Ŝcian. 

Uszkodzone Ŝciany, kt·re naleŨy podmurowaĺ wystňpujŃ na poziomie gruzu, kamieni i ziemi 

w czňŜci prezbiterium oraz naw budynku koŜcioğa na prawie cağym ich obwodzie 

wewnňtrznym. ściany naleŨy podmurowaĺ przy uŨyciu cegieğ ceramicznych peğnych 

murowanych na zaprawie piaskowo-wapiennej. 

 



 

 

 
 

Zdj. 7. Fragment uszkodzonej Ŝciany, kt·rŃ naleŨy podmurowaĺ. 

 

3. Usuniňcie roŜlinnoŜci i cegieğ wraz z wyr·wnaniem korony muru wieŨy. 

LuŦne i odspojone cegğy zagraŨajŃce upadkiem z duŨej wysokoŜci oraz porastajŃcŃ roŜlinnoŜĺ 

na koronie muru wieŨy naleŨy usunŃĺ rňcznie. 

Koronň muru wieŨy naleŨy wyr·wnaĺ przy uŨyciu cegieğ ceramicznych peğnych murowanych 

na zaprawie piaskowo-wapiennej do linii okien. 

 

 
 

Zdj. 8. Korona muru wieŨy, z kt·rej naleŨy usunŃĺ roŜlinnoŜĺ i cegğy. 



 

 

Zdj. 9. Linia okien, do kt·rych naleŨy wyr·wnaĺ koronň muru wieŨy. 

 

4. Usuniňcie roŜlinnoŜci i dach·wek z gzymsu. 

LuŦne, odspojone i uszkodzone dach·wki zagraŨajŃce upadkiem z duŨej wysokoŜci oraz 

porastajŃcŃ roŜlinnoŜĺ na gzymsie naleŨy usunŃĺ rňcznie. 

 

 
 

Zdj. 10. Gzyms, z kt·rego naleŨy usunŃĺ roŜlinnoŜĺ i dach·wki. 

 



 

 
 

Zdj. 11. Gzyms, z kt·rego naleŨy usunŃĺ roŜlinnoŜĺ i dach·wki. 

 

5. Usuniňcie roŜlinnoŜci i cegieğ wraz z wyr·wnaniem korony muru Ŝcian. 

LuŦne i odspojone cegğy zagraŨajŃce upadkiem z duŨej wysokoŜci oraz porastajŃcŃ roŜlinnoŜĺ 

na koronie muru zachowanych Ŝcian naleŨy usunŃĺ rňcznie. 

Koronň muru Ŝcian naleŨy wyr·wnaĺ przy uŨyciu cegieğ ceramicznych peğnych murowanych 

na zaprawie piaskowo-wapiennej do linii zachowanego gzymsu. 

 

 
 

Zdj. 12. Korony muru Ŝcian, z kt·rych naleŨy usunŃĺ roŜlinnoŜĺ i cegğy. 



 

 

 

 

Zdj. 13. Linia zachowanego gzymsu, do kt·rego naleŨy wyr·wnaĺ koronň muru Ŝcian. 

 

6. Odtworzenie naproŨy nad otworami okiennymi oraz fragmentu Ŝciany. 

BrakujŃce nadproŨa ğukowe oraz fragmenty Ŝcian naleŨy odtworzyĺ przy uŨyciu cegieğ 

ceramicznych peğnych murowanych na zaprawie piaskowo-wapiennej. 

 

 
 

Zdj. 14. Otwory okienne, nad kt·rymi naleŨy odtworzyĺ naproŨa ğukowe. 

 



 

 
 

Zdj. 15. Otw·r okienny, nad kt·rym naleŨy odtworzyĺ naproŨe ğukowe. 

 

 

 

Zdj. 16. Otw·r okienny, nad kt·rym naleŨy odtworzyĺ naproŨe ğukowe. 

 



 

 
 

Zdj. 17. Otw·r okienny, nad kt·rym naleŨy odtworzyĺ fragment Ŝciany. 

 

7. Odtworzenie gzymsu wieŒczŃcego na koronie muru Ŝcian. 

BrakujŃce gzymsy wieŒczŃce naleŨy odtworzyĺ przy uŨyciu cegieğ ceramicznych peğnych 

murowanych na zaprawie piaskowo-wapiennej na wz·r zachowanego fragmentu gzymsu  

w obrňbie Ŝciany szczytowej. 

 

 
 

Zdj. 18. Fragment zachowanego gzymsu wieŒczŃcego. 

 



 

 

Zdj. 19. Miejsca odtworzenia gzyms·w wieŒczŃcych. 

 

8. Wykonanie wieŒca Ũelbetowego. 

W celu zabezpieczenia pozostağoŜci Ŝcian z uwagi na ich zğy stan techniczny wynikajŃcy  

z ekspertyzy technicznej naleŨy wykonaĺ wieniec Ũelbetowy spinajŃcy pozostağoŜci Ŝcian. 

Wieniec Ũelbetowy naleŨy wykonaĺ o wymiarach 40x25 cm, zbrojony 4 prňtami ū12 mm, 

strzemiona ū6 mm w rozstawie co 25 cm. Beton C25/30. Wieniec naleŨy poğŃczyĺ ze ŜcianŃ 

szczytowŃ przy uŨyciu prňt·w zbrojeniowych z wieŒca ū12 mm, zagğňbionych w murze na 

gğňbokoŜĺ ok. 0,80 m mocowanych na kotwie chemicznej do cegğy. 

 

 



 

 
 

Zdj. 20. Miejsca wykonania wieŒca Ũelbetowego. 

 

9. Zabezpieczenie korony mur·w obr·bkŃ blacharskŃ. 

W celu zabezpieczenia korony mur·w Ŝcian przed ich dalszŃ degradacjŃ na skutek w·d 

opadowych naleŨy wykonaĺ na cağej szerokoŜci muru obr·bkň blacharskŃ.  

Obr·bki blacharskie naleŨy wykonaĺ z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm na rŃbek stojŃcy (nie 

dopuszcza siň stosowania Ăfarmer·wò).  

Obr·bki blacharskie naleŨy zamontowaĺ do pğyty OSB III gr.22 mm stanowiŃcej sztywny 

podkğad, natomiast pğytň OSB naleŨy zamontowaĺ do trzech legar·w 50x100 mm 

zamontowanych bezpoŜrednio do muru i wieŒca. Legary od muru i wieŒca naleŨy oddzieliĺ 

izolacjŃ z dw·ch warstw papy. 

 



 

 
 

Zdj. 21. Miejsca zabezpieczenia korony mur·w Ŝcian obr·bkŃ blacharskŃ. 

 

 
 

Zdj. 22. Miejsca zabezpieczenia korony muru wieŨy obr·bkŃ blacharskŃ. 

 

 

 

 

 

 

 


