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Przekroj projektowany typowy
od km 0+000,00 do km 0+400,00
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(1) konstrukcja drogi
4cm | Warstwa $cierlana - beton asfaltowy AC11S
4cm | Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W
20cm | Podbudowa zasadnicza kruszywo tamane
0-31,5mm,
20cm | Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego
cementem z domieszkg pospotki Rm>=2,5MPa
Przekroj istniejgcy typowy na catej dtugosci drogi
zmienna
T od 360 do 470 T g2

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+400,00 przebudowa odbywa sie wraz z
wymiang podbudowy - konstrukcji drogi
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ul. Glubczycka 4B, 48-130 Kietrz
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Podpisy

Projektant:
mqr inz. Marceli Glogiewicz

Nazwa opracowania

Przebudowa (modernizacja) drogi wewnetrzne]

Inwestar
Gmina Kietrz
ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

Data

16.12.2024

Lokaizack eSYE etz 160204_4.0013.1239 /2
160204_4.0013.1238

Skala:

Tytut rysunku: Nr rys.
Przekroje istniejgce i projektowane PAB 1
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