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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45232452-5 Roboty odwadniające
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody

burzowej
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Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

Zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne dla jezdni w części z wymianą podbudowy:

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm;

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4cm;

podbudowa zasadnicza górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm – gr. 20cm;

warstwa podbudowy ulepszonej z gruntu stabilizowanego cementem z domieszką pospółki (30%)

wykonywanej przez zespół do stabilizacji na budowie – gr. 20cm.

Zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne dla jezdni w części bez wymiany podbudowy:

mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni

warstwa profilowa (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC16P – średnio gr. 2cm;

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4cm;

Powierzchnia zabudowy:

istniejącej jezdni na całym odcinku drogi – ok. 3650m2

projektowanej jezdni na odcinku 990m – 3472,16m2;

istniejących poboczy gruntowych – ok. 700m2;

projektowanych poboczy – 1000,78m2;

Długości:

istniejącej jezdni – 1057m;

jezdni objętej przebudową – 990m;

projektowanych poboczy obustronnie – 990m x2 o średniej szerokości 0,5m
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Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

Przyjęto ceny Intercenbud z IV kwartału 2024r., w tym ceny robocizny jako ceny minimalne dla cen robót
inżynieryjnych w IV kwartale 2024r.
Kosztorys sporządzono w oparciu o obowiązujące na dzień jego opracowania rozporządzenie w sprawie
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.
Pozycje, które nie da się określić za pomocą katalogu norm zostaną określone jako kalkulacja indywidualna
lub poprzez analogię do pozycji katalogowej.
W niniejszym kosztorysie należy uwzględnić rozścielenie urobku z działu 1 pozycja 3 na terenie budowy, na
poboczach i pod projektowanymi poboczami
Niniejszy kosztorys nie uwzględnia frezowania nawierzchni, uwzględnia rozbiórkę mechaniczną nawierzchni i
podbudowy
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Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,400 km 0,400
RAZEM

2
d.1

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm;
korytowanie pod konstrukcję drogi z uwzględnieniem
grubości stabilizacji zespołem

m2

uwzględnion
o stabilizację 

zespołem

3,66 * 400,00 m2 1 464,000

poszerzenie 
na zakrętach

7,16 m2 7,160

RAZEM
3

d.1
KNR AT-03 

0201-02
Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do
stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm - UWAGA kalkulacja zakłada
przygotowanie podłoża do Rm=2,5MPa; stabilizacja z
domieszką pospółki o objętości 30%

m2

poz.2 m2 1 471,160
RAZEM

4
d.1

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm; kruszywo łamane
0-31,5mm: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3;
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2≥130MPa,
stosunek odkształcenia wtórnego do pierwotnego
E2/E1≤2,2

m2

poz.2 m2 1 471,160
RAZEM

5
d.1

KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.2 m2 1 471,160
RAZEM

6
d.1

KNR 2-31 
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

uwzględnion
o skośne 

zakończenie 
warstwy

400,00 * 3,62 m2 1 448,000

poszerzenie 
na zakrętach

7,16 m2 7,160

RAZEM
7

d.1
KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.6 m2 1 455,160
RAZEM

8
d.1

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

400,00 * 3,5 + 7,16 m2 1 407,160
RAZEM

9
d.1

KNR 2-21 
0218-03
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie
płaskim - rozścielenie destruktu i urobku na pobocza z obu
stron odcinka

m3

(400,00 * 0,50 * 2) * 0,05 m3 20,000
RAZEM
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Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10
d.2

KNR 2-31 
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

m2

uwzględnion
o skos 
wartwy

3,65 * 590,00 m2 2 153,500

RAZEM
11

d.2
KNR 2-31 
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm - UWAGA krotność 0,5; warstwa
wyrównawcza średnio 2cm na całej powierzchni odcinka
Krotność = 0,5

m2

poz.10 m2 2 153,500
RAZEM

12
d.2

KNR 2-31 
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.10 m2 2 153,500
RAZEM

13
d.2

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

3,50 * 590,00 m2 2 065,000
RAZEM

14
d.2

KNR 2-21 
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie
płaskim - rozścielenie destruktu i urobku na pobocza z obu
stron odcinka

m3

(590,00 * 0,50 * 2) * 0,08 m3 47,200
RAZEM
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